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Buscando sempre oferecer produtos de alta qualidade, diversidade de aplicações e 
tecnologia aliada ao custo acessível, a Lintec apresenta sua nova linha destinada à 
movimentação de materiais.

Mostrando solidez, visão de futuro e vontade de crescer, a empresa torna-se cada dia maior 
às vistas do mercado, e com o lançamento dos novos produtos tende a alcançar sucesso 
em áreas antes não atingidas. A movimentação de materiais é essencial para produtividade, 
redução de custos, gerenciamento de tempo e otimização dos processos. 

Contar com equipamentos que aliam tecnologia, fácil manutenção e custo acessível, 
oferecidos por uma empresa idônea e com o respaldo de pertencer a um dos mais respeitados 
grupos de empresas do País, é ter a certeza de estar sempre investindo na melhor opção.
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Empilhadeira GLP
LEG25

Marca/Modelo Lintec/LEG25

Capacidade 2500kg

Torre/Elevação Triplex/4,5m

Operação Operador sentado

Desempenho em rampas 20 %

Centro de carga 500mm

Deslocador lateral Tipo cascade
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Motor/Modelo Nissan/K25

Alimentação Gasolina/GLP

Potência 37,6kW à 2400rpm

Torque 176,5N.m à 1600rpm

Velocidade de deslocamento (máx.) 18km/h

Nº de cilindros 4

Cilindrada 2468 cc
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Velocidade de elevação 450mm/s

Altura torre retraída 2000mm

Altura torre estendida 5510mm

Elevação livre 1100mm

Max. inclinação torre (frente/trás) 6°/12°
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Tipo de pneu Pneumático

Medida dos pneus dianteiros 7,00-12-12PR

Medida dos pneus traseiros 6,00-9-10PR
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Transmissão Powershift

Marchas (frente/ré) 1/1

Freio de serviço Hidráulico/Pedal

Freio de estacionamento Mecânico/Alavanca

Sistema GLPT IMPCO
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Dimensões empilhadeira com garfos (CxLxA) 3625x1150x2090mm

Comprimento dos garfos 1070mm

Banda de rodagem 970mm

Entre eixos 1600mm

Raio de giro 2240mm

Peso total (com garfos) 3900kg
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Empilhadeira Diesel
LED30

Marca/Modelo Lintec/LED30

Capacidade 3000kg

Torre/Elevação Triplex/4,5m

Operação Operador sentado

Centro de carga 500mm

Desempenho em rampas 20%

Deslocador lateral Tipo cascade
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Motor/Modelo Isuzu/JX493G

Combustível Diesel

Potência 42kW à 2500rpm

Torque 176N.m à 1500rpm

Velocidade de deslocamento (máx.) 20km/h

No de Cilindros 4

Cilindrada 2771 cc
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Velocidade de elevação 450mm/s

Altura da torre retraída 2100mm

Altura da torre estendida 5600mm

Elevação livre 1100mm

Inclinação da torre (frente/trás) 6o/12o
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Tipo de pneu Pneumático

Medida dos pneus dianteiros 28x9-15-12PR

Medida dos pneus traseiros 6,50-10-10PR
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Transmissão tipo Powershift

Marchas (frente/ré) 1/1

Freio de serviço Hidráulico/Pedal

Freio de estacionamento Mecânico/Alavanca
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Dimensões empilhadeira com garfos (CxLxA) 3790x1225x2140mm

Comprimento dos garfos 1070mm

Banda de rodagem 970mm

Entre eixos 1700mm

Raio de giro 2450mm

Peso total (com garfos) 4380kg
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Empilhadeira Diesel
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Empilhadeira Elétrica
LEE25

Marca/Modelo Lintec/LEE25

Capacidade 2500kg

Torre/Elevação Triplex/4,5m

Operação Operador sentado

Desempenho em rampas 10%

Centro de carga 500mm

Deslocador Lateral Tipo cascade
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Potência motor deslocamento 8kW/3000rpm (máx.)

Velocidade de deslocamento (sem carga) 15km/h

Velocidade de deslocamento (com carga) 13km/h

Potência motor de elevação 10kW/3000rpm (máx.)

Velocidade de elevação da torre (sem carga) 300mm/s

Velocidade de elevação da torre (com carga) 240mm/s
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Altura da torre retraída 2000mm

Altura da torre estendida  5500mm

Elevação livre 1100mm

Inclinação da torre (frente/trás) 6o/12o
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Tipo de pneu Pneumático

Medida dos pneus dianteiros 7,00-12-12PR

Medida dos pneus traseiros 18x7-8-14PR
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Transmissão tipo Caixa redutora acoplada 
ao diferencial

Marchas (frente/ré) 1/1

Freio de serviço Hidráulico/Pedal
Magnético/Motor

Freio de estacionamento Mecânico/Alavanca

Controlador Marca/Modelo (bomba) Curtis/1253-4804

Controlador Marca/Modelo (deslocamento) Curtis/1244-5651
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Dimensões empilhadeira com garfos (CxLxA) 3430x1150x2145mm

Comprimento dos garfos 1070mm

Banda de rodagem 970mm

Entre eixos 1500mm

Raio de giro 2090mm

Peso total (com garfos) 4320kg
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Empilhadeira Elétrica
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Empilhadeiras 
Tracionárias Elétricas
LET15 e LET15S

Marca/Modelo Lintec/LET15 Lintec/LET15S

Alimentação Elétrica

Bateria 24V/240Ah

Capacidade 1500kg

Torre/Elevação Triplex/4,5m Triplex/5,5m

Operação Operador embarcado

Centro de carga 600mm
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Potência motor elevação 3kW

Velocidade de elevação (sem carga) 175mm/s

Velocidade de elevação (com carga) 125mm/s

Potência motor deslocamento 1,2kW

Velocidade de deslocamento (sem carga) 5,5km/h

Velocidade de deslocamento (com carga) 4,0km/h

Desempenho em rampas 8%
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Aberturas de garfos e patolas Não Sim

Distância entre garfos (máx.) 680mm

Distância entre patolas (máx.) 680mm 1510mm

Comprimento garfos 1150mm

Altura garfos (mín./máx.) 90/4500mm 60/5500mm

Altura torre (mín./máx.) 2185/5285mm 2515/6285mm

Elevação livre 1450 mm

Dimensões máx. (CxLxA) 2470x940x2185mm 2530x1510x2515mm

Raio de giro (plataforma oper. aberta) 1600mm 2460mm

Peso total (com bateria) 1350kg 1450kgTO
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Horímetro/Indicador carga bateria
Sim

Sistema de reversão antiesmagamento

Controlador/Modelo Curtis/1207A-4102

Freio Motor/Magnético
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Transpaleteira 
Tracionária Elétrica
LTE20

Marca/Modelo Lintec/LTE20

Alimentação Elétrica

Bateria 24V/210Ah

Capacidade 2000kg

Operação Operador embarcado

Centro de carga 600mm
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Potência motor elevação 0,8kW

Velocidade da elevação (sem carga) 32mm/s

Velocidade da elevação (com carga) 22mm/s

Potência motor deslocamento 1,2kW

Velocidade de deslocamento (sem carga) 5,4km/h

Velocidade de deslocamento (com carga) 3,6km/h

Desempenho em rampas 8%
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Horímetro/Indicador carga bateria
Sim

Sistema de reversão antiesmagamento

Controlador modelo CURTIS/1207A-4102

Freio Motor/Magnético
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Distância entre lanças plataforma (máx.) 680mm

Comprimento lanças plataforma 1150mm

Altura plataforma mín./máx. 85/205mm

Dimensões máx. (CxLxA) 2190X690X1305mm

Raio de giro (plataforma operador aberta) 1950mm

Peso total (com bateria) 550kg

D
IM

EN
SI

O
N

A
IS

lintec folder297x210 linhamovimentacao BR.indd   8 08/10/13   14:39



Rebocador Elétrico
LRE50

Marca/Modelo Lintec/LRE50

Alimentação Elétrica

Bateria 48V/240Ah

Sistema elétrico auxiliar 24V

Capacidade 5000kg

Operação Operador sentado
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Potência máx. motor/rotação (rpm) 3kW/1780rpm

Torque (máx.) 1600N

Velocidade de deslocamento (máx.) 8km/h

Modo de operação Baixa velocidade / Alto torque

Desempenho em rampas 20%
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Horímetro/Indicador carga bateria
Sim

Sistema de engate/Desengate rápido

Controlador/Modelo Curtis/1266-5201

Transmissão Motor acoplado à caixa 
redutora c/ diferencial

Freio de serviço Mecânico - Pedal/
Motor - Magnético

Freio de estacionamento Mecânico-Alavanca
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Dimensões máx. (CxLxA) 1780x820x1250mm

Distância entre eixos 1280mm

Distância piso x Assoalho máquina 75mm

Raio de giro 1530mm

Peso total (c/ bateria) 950kg
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A Lintec Veículos e Motores Ltda é uma das empresas subsidiárias da Agrale S.A, integrante do 
Grupo Empresarial Francisco Stedile, que além da Agrale e suas subsidiárias (Agrale Montadora, 
Agrale Argentina, Agrale Comercial e Lintec), engloba ainda Agritech Lavrale, Germani Alimentos, 
Germani Cereais, Fundituba e Fazenda Três Rios.

Atuando nos mercados de geradores, roçadeiras, motores, motobombas e empilhadeiras, a Lintec 
trabalha continuamente para oferecer ao mercado produtos econômicos e robustos, de baixo custo 
operacional e de manutenção, aliados à uma facilidade na reposição de peças. A Lintec também 
comercializa os motores da marca Agrale.

Com estas características, os produtos Lintec mantêm alto padrão de desempenho e praticidade, 
além de uma ampla versatilidade de utilização, atendendo às demandas de aplicações para  
agricultura e pecuária, indústrias, serviços e até mesmo lazer. Os produtos Lintec constituem a 
solução ideal para quem deseja serviços com alta efi cácia no seu trabalho e dia a dia, contando 
ainda com a certifi cação Agrale de qualidade e performance.

Sede Administrativa e unidade montadora de 
tratores, motores e produtora de componentes
Caxias do Sul - RS - Brasil

Unidade de componentes automotivos
Caxias do Sul - RS - Brasil

Unidade montadora de veículos
Caxias do Sul - RS - Brasil

Unidade montadora de veículos
Mercedes, Província de Buenos Aires -
Argentina
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Endereço: BR 116 km 145, nº 15104
CEP 95059-520 - Caxias do Sul - RS
Fones: (55) (54) 3229.0123 - (54) 3238.8000 

www.lintecmotores.com.br
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Concessionário:
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