


LINHA LD



3

30/22 A 2800

98/1700

DIESEL 4 TEMPOS

3 VERTICAL

NATURAL

1533

ANTI-HORÁRIO

1-3-2

ÚMIDA REMOVÍVEL

LÍQUIDA

267

12

5

6,5

SAE4/7,5”

850x720x1118

215

54,5/40 A 2800

153/1600

DIESEL 4 TEMPOS

4 VERTICAL

NATURAL

2672

ANTI-HORÁRIO

1-3-4-2

ÚMIDA REMOVÍVEL

LÍQUIDA

236

12

5,5

10

SAE4/7,5”

1600x761x1220

300

POTÊNCIA (CV/kW).(R.P.M.)

TORQUE MÁXIMO

CICLO / INJEÇÃO

NÚMERO DE CILINDROS / POSIÇÃO

TIPO ASPIRAÇÃO

CILINDRADA (cm³)

SENTIDO DE ROTAÇÃO

ORDEM DE IGNIÇÃO

CAMISA DO CILÍNDRO

TIPO DE REFRIGERAÇÃO

CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (g/kW/h)

SISTEMA DE PARTIDA / TENSÃO (v)

VOLUME DE ÓLEO DO CÁRTER (l)

VOLUME DO LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO (l)

DIMENSIONAL DE ACOPLAMENTO
(CARCAÇA / VOLANTE)

DIMENSIONAL (CxLxA) (mm)

PESO A SECO (Kg)

Motor LD
3LD1500

OPCIONAIS

Motor LD
4LD2500

 







rpm





  



    

































 


















































22 kW a 2800 rpm

90 Nm a 1700 rpm

NB

NB

NB





 







rpm

NB





  



    



NB

NB

 





























 






































40 kW a 2800 rpm

15,3 daNm a 1600 rpm






DESCRIÇÃO TENSÃO MODELO 
APLICADO

KIT ELETRO-STOP 12V LD / LDG

KIT TANQUE DE 
COMBUSTÍVEL 39(L)
(METRÍLICO) 
(POLIETILENO)

- LD / LDG

KIT TANQUE DE 
COMBUSTÍVEL 210(L) 
(POLIETILENO)

- LD / LDG

KIT FILTRO DE 
CONTADOR - LD / LDG

CONJUNTO DE 
EMBREAGENS COM 
TOMADA DE FORÇA 
RADIAL

-

3LD1500,
4LD2500,

3LDG1500 E
4LDG2500

POTÊNCIA NB - NBR ISO 3046
n - Rotação por minuto
Obs.: potência, torque e consumo específico são referentes à curva NB, com tolerância de 5% sob 
condições de variação de temperatura, pressão, umidade e combustível padrão.

Linha LD - Motores LD

MOTORES LD
Linha LD                           



4

1500 R.P.M. 1800 R.P.M.

13,8 16,6

12,4 15

11,2 13,5

DIESEL 4 TEMPOS

3 VERTICAL

NATURAL

1533

ANTI-HORÁRIO

1-3-2

ÚMIDA REMOVÍVEL

LÍQUIDA

12

5

6,5

SAE4 / 7,5”

850x720x1118

215

3,53 / 2,95 4,5 / 4

2,65 / 2,21 3,4 / 3

1,75 / 1,45 2,25 / 2

Motor Gerador
3LDG1500

1500 R.P.M. 1800 R.P.M.

25,3 29,9

22,8 26,9

20,5 24,2

DIESEL 4 TEMPOS

4 VERTICAL

NATURAL

2672

ANTI-HORÁRIO

1-3-4-2

ÚMIDA REMOVÍVEL

LÍQUIDA

12

5,5

10

SAE4 / 7,5”

1060x761x1220

310

6,1 / 5,5 7,21 / 6,5

4,57 / 4,12 5,40 / 4,87

3,05 / 2,75 3,6 / 3,25

Motor Gerador
4LDG2500

Linha LD - Motores Geradores LDG

MOTORES GERADORES LDG
Linha LD                           

Motor Gerador
4LDG3900

1500 R.P.M. 1800 R.P.M.

40,3 47,2

36,2 42,4

32,7 37

DIESEL 4 TEMPOS

4 VERTICAL

NATURAL

3900

ANTI-HORÁRIO

1-3-4-2

ÚMIDA REMOVÍVEL

LÍQUIDA

12

9

12,9

SAE3/10”

1100x652x1265

305

10,3/9,3 12,2/11

7,8/7 9,1/8,2

5,2/4,7 6/5,5

Motor Gerador
4LDG3900T
1500 R.P.M. 1800 R.P.M.

56,5 64,1

50,6 57,5

44,5 51,8

DIESEL 4 TEMPOS

4 VERTICAL

TURBO

3900

ANTI-HORÁRIO

1-3-4-2

ÚMIDA REMOVÍVEL

LÍQUIDA

12

9

12,9

SAE3/10”

1100x652x1265

330 

11,9/9,95 13,91/11,65

8,92/7,5 10,42/8,75

5,95/5,0 6,95/5,8

POTÊNCIA STAND-BY 
(EMERGÊNCIA)(KVA)

FATOR DE 
POTÊNCIA 

= 0,8

POTÊNCIA PRIME (KVA)
(HORÁRIO DE PONTA)

POTÊNCIA CONTÍNUA 
(KVA)

CICLO / INJEÇÃO

NÚMERO DE CILINDROS / POSIÇÃO

TIPO ASPIRAÇÃO

CILINDRADA (cm3)

SENTIDO DE ROTAÇÃO

ORDEM DE IGNIÇÃO

CAMISA DO CILINDRO

TIPO DE REFRIGERAÇÃO

SISTEMA DE PARTIDA / TENSÃO (v)

VOLUME DO ÓLEO DO CÁRTER (l)

VOLUME DO LÍQUIDO 
DE ARREFECIMENTO (l)

DIMENSIONAL DE ACOPLAMENTO 
(CARCAÇA/VOLANTE)

DIMENSIONAL(CxLxA) (mm)

PESO A SECO (Kg)

CONSUMO DE  
COMBUSTÍVEL L/H

STAND-BY/PRIME

100%

75%

50%

G
ER

A
D

O
R 

 L
IG

A
ÇÃ

O
 

TR
IF

Á
SI

CO



5

Gerador
LDG15

60 hz 50 hz

15 12,8

13,5 11,5

12,1 10,3

Bifásico 220/110v - 440/220v
Trifásico 220/127v -220/380v - 440/254v

BRUSHLESS

IP21/B

EM TORNO DE 5%

MONOBLOCO / DISCOS FLEXÍVEIS

SAE4/7,5”

3LDG1500

3 VERTICAIS

1533

NATURAL

LÍQUIDA

12

50

4,5

1554x838x1159

470

4,5/4 3,53/2,95

3,4/3 2,65/2,4

2,25/2 1,75/1,45

Gerador
LDG25

60 hz 50 hz

25 21,1

22,5 19

20,3 17,1

Bifásico 220/110v - 440/220v
Trifásico 220/127v -220/380v - 440/254v

BRUSHLESS

IP21/B

EM TORNO DE 5%

MONOBLOCO / DISCOS FLEXÍVEIS

SAE4/7,5”

4LDG2500

4 VERTICAIS

2672

NATURAL

LÍQUIDA

12

60

5,5

1846x838x1375

550

7,2/6,50 6,1/5,5

5,4/4,87 4,57/4,12

3,6/3,25 3,05/2,75

Gerador
LDG35

1500 RPM 1800 RPM

30,5 36,8

27,5 33,1

24,7 29,8

Bifásico 220/110v - 440/220v
Trifásico 220V/127v -220/380v - 440/254v

BRUSHLESS

IP21/B

EM TORNO DE 5%

MONOBLOCO / DISCOS FLEXÍVEIS

SAE3/10”

4LDG3900

4 VERTICAIS

3900

NATURAL

LÍQUIDA

12

60

9

1846x838x1260

680

9/8,13 7,5/6,75

6,75/6,09 5,62/5,06

4,5/4,06 3,75/3,37

POTÊNCIA STAND-BY 
(EMERGÊNCIA)(KVA)

FATOR DE 
POTÊNCIA 

= 0,8

POTÊNCIA PRIME (KVA)
(HORÁRIO DE PONTA)

POTÊNCIA CONTÍNUA 
(KVA)

TENSÃO

EXCITAÇÃO

PROTEÇÃO / CLASSE ISOLAMENTO

DISTORÇÃO HARMÔNICA SEM CARGA 

ACOPLAMENTO

FLANGE / VOLANTE

MOTOR / MODELO

NÚMERO DE CILINDROS / POSIÇÃO

CILINDRADA (cm³)

TIPO ASPIRAÇÃO

TIPO REFRIGERAÇÃO

SISTEMA DE PARTIDA / TENSÃO (v)

VOLUME DE TANQUE DE COMBUSTÍVEL (l)

VOLUME DO ÓLEO DO CÁRTER (l)

DIMENSIONAL (CxLxA) (mm)

PESO COM QTA (Kg)

CONSUMO DE  
COMBUSTÍVEL L/H

STAND-BY/PRIME

100%

75%

50%

G
ER

A
D

O
R 

 L
IG

A
ÇÃ

O
 

TR
IF

Á
SI

CO

Linha LD - Geradores LDG

GERADORES
Linha LD                           



6

Gerador
LDG40

Gerador
LDG55

Gerador
LDG80

60 hz 50 hz

45 38,2

40 34

37 31,4

Bifásico 220/110v - 440/220v
Trifásico 220/127v -220/380v - 440/254v

BRUSHLESS

IP21/B

EM TORNO DE 5%

MONOBLOCO / DISCOS FLEXÍVEIS

SAE3/10”

4LDG3900

4 VERTICAIS

3900

NATURAL

LÍQUIDA

12

60

9

1846x838x1290

697

12,15/10,94 10,37/9,34

9,11/8,2 7,78/7

6,07/5,47 5,18/4,67

60 hz 50 hz

55 45,5

49,4 40,8

44,4 36,8

Bifásico 220/110v - 440/220v
Trifásico 220/127v -220/380v - 440/254v

BRUSHLESS

IP21/B

EM TORNO DE 5%

MONOBLOCO / DISCOS FLEXÍVEIS

SAE3/10”

4LDG3900 TURBO

4 VERTICAIS

3900

TURBO

LÍQUIDA

12

82

9

1850x761x1322

720

13,82/12,4 11,2/10

10,36/9,33 8,4/7,5

6,91/6,22 5,6/5

60 hz 50 hz

81 65

73,8 62,5

65,4 56,9

Bifásico 220/110v - 440/220v
Trifásico 220/127v -220/380v - 440/254v

BRUSHLESS

IP21/B

EM TORNO DE 5%

MONOBLOCO / DISCOS FLEXÍVEIS

SAE3/11,5”

FTP/N45SM2

4 VERTICAIS

3900

TURBO

LÍQUIDA

12

282

12,8

2300x1110x1470

1120

19/17,1 19/17,3

-/12,7 -/13

-/8,6 -/9

POTÊNCIA STAND-BY 
(EMERGÊNCIA)(KVA)

FATOR DE 
POTÊNCIA 

= 0,8

POTÊNCIA PRIME (KVA)
(HORÁRIO DE PONTA)

POTÊNCIA CONTÍNUA 
(KVA)

TENSÃO

EXCITAÇÃO

PROTEÇÃO / CLASSE ISOLAMENTO

DISTORÇÃO HARMÔNICA SEM CARGA 

ACOPLAMENTO

FLANGE / VOLANTE

MOTOR / MODELO

NÚMERO DE CILINDROS / POSIÇÃO

CILINDRADA (cm³)

TIPO ASPIRAÇÃO

TIPO REFRIGERAÇÃO

SISTEMA DE PARTIDA / TENSÃO (v)

VOLUME DE TANQUE DE COMBUSTÍVEL (L)

VOLUME DO ÓLEO DO CÁRTER (l)

DIMENSIONAL (CxLxA) (mm)

PESO COM QTA (Kg)

CONSUMO DE  
COMBUSTÍVEL L/H

STAND-BY/PRIME

100%

75%

50%

G
ER

A
D

O
R 

 L
IG

A
ÇÃ

O
 

TR
IF

Á
SI

CO

Linha LD - Geradores LDG

GERADORES
Linha LD                           
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Gerador
LDG110

Gerador
LDG140

Gerador
LDG160

60 hz 50 hz

110 96,4

100,1 87,7

80,6 70,3

Bifásico 220/110v - 440/220v
Trifásico 220/127v -220/380v - 440/254v

BRUSHLESS

IP21/B

EM TORNO DE 5%

MONOBLOCO / DISCOS FLEXÍVEIS

SAE3/11,5”

FTP/N45SM6

4 VERTICAIS

4500

TURBO

LÍQUIDA

12

282

12,8

2300x1110x1470

1120

24,9/17,3 21,5/20,8

-/13 -/13

-/9 -/8,6

60 hz 50 hz

140 123,2

127,4 112,2

102,2 89,8

Bifásico 220/110v - 440/220v
Trifásico 220/127v -220/380v - 440/254v

BRUSHLESS

IP21/B

EM TORNO DE 5%

MONOBLOCO / DISCOS FLEXÍVEIS

SAE3/11,5”

FTP/N45TM6

4 VERTICAIS

4500

TURBO AFTER COOLER

LÍQUIDA

12

282

12,8

2300x1110x1470

1270

29/26,3 24,4/22

-/19,6 16,2

-/13,5 11

60 hz 50 hz

160 140,8

148 130

123 108

Bifásico 220/110v - 440/220v
Trifásico 220/127v -220/380v - 440/254v

BRUSHLESS

IP21/B

EM TORNO DE 5%

MONOBLOCO / DISCOS FLEXÍVEIS

SAE3/11,5”

FTP/N67TM3A

6 VERTICAIS

6700

TURBO

LÍQUIDA

12

282

17,2

2300x1110x1470

1690

37,4/33,9 32,3/28,8

-/27,5 -/23,2

-/18,3 -/14,6

POTÊNCIA STAND-BY 
(EMERGÊNCIA)(KVA)

FATOR DE 
POTÊNCIA 

= 0,8

POTÊNCIA PRIME (KVA)
(HORÁRIO DE PONTA)

POTÊNCIA CONTÍNUA 
(KVA)

TENSÃO

EXCITAÇÃO

PROTEÇÃO / CLASSE ISOLAMENTO

DISTORÇÃO HARMÔNICA SEM CARGA 

ACOPLAMENTO

FLANGE / VOLANTE

MOTOR / MODELO

NÚMERO DE CILINDROS / POSIÇÃO

CILINDRADA (cm³)

TIPO ASPIRAÇÃO

TIPO REFRIGERAÇÃO

SISTEMA DE PARTIDA / TENSÃO (v)

VOLUME DE TANQUE DE COMBUSTÍVEL (I)

VOLUME DO ÓLEO DO CÁRTER (I)

DIMENSIONAL (CxLxA) (mm)

PESO COM QTA (Kg)

CONSUMO DE  
COMBUSTÍVEL L/H

STAND-BY/PRIME

100%

75%

50%

G
ER

A
D

O
R 

 L
IG

A
ÇÃ

O
 

TR
IF

Á
SI

CO

Linha LD - Geradores LDG

GERADORES
Linha LD                           
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Gerador
LDG180

Gerador
LDG220

Gerador
LDG250

60 hz 50 hz

180 158

175 154

144 126

Bifásico 220/110v - 440/220v
Trifásico 220/127v -220/380v - 440/254v

BRUSHLESS

IP21/B

EM TORNO DE 5%

MONOBLOCO / DISCOS FLEXÍVEIS

SAE3/11,5”

FTP/N67TM3A

6 VERTICAIS

6700

TURBO AFTER COOLER

LÍQUIDA

12

282

17,2

2300x1110x1470

1720

44,2/40,1 39/36

-/32,5 -/29

-20,7 -/18

60 hz 50 hz

220 193

200 176

160 140

Bifásico 220/110v - 440/220v
Trifásico 220/127v -220/380v - 440/254v

BRUSHLESS

IP21/B

EM TORNO DE 5%

MONOBLOCO / DISCOS FLEXÍVEIS

SAE3/11,5”

FPT/NEF67TM6

6 VERTICAIS

6700

TURBO AFTER COOLER

LÍQUIDA

12

282

17,2

2300x1110x1470

1770

45,3/41,1 41/37

-/32,7 -/30,5

-/21,5 -/19

60 hz 50 hz

250 220

228 200

180 158

Bifásico 220/110v - 440/220v
Trifásico 220/127v -220/380v - 440/254v

BRUSHLESS

IP21/B

EM TORNO DE 5%

MONOBLOCO / DISCOS FLEXÍVEIS

SAE3/11,5”

FTP/NEF67TE5

6 VERTICAIS

6700

TURBO AFTER COOLER

LÍQUIDA

12

282

17,2

2300x1110x1470

1860

53/52,5 49/45

-/40 -/37

-/30 -/26,2

POTÊNCIA STAND-BY 
(EMERGÊNCIA)(KVA)

FATOR DE 
POTÊNCIA 

= 0,8

POTÊNCIA PRIME (KVA)
(HORÁRIO DE PONTA)

POTÊNCIA CONTÍNUA 
(KVA)

TENSÃO

EXCITAÇÃO

PROTEÇÃO / CLASSE ISOLAMENTO

DISTORÇÃO HARMÔNICA SEM CARGA 

ACOPLAMENTO

FLANGE / VOLANTE

MOTOR / MODELO

NÚMERO DE CILINDROS / POSIÇÃO

CILINDRADA (cm³)

TIPO ASPIRAÇÃO

TIPO REFRIGERAÇÃO

SISTEMA DE PARTIDA / TENSÃO (v)

VOLUME DE TANQUE DE COMBUSTÍVEL (l)

VOLUME DO ÓLEO DO CÁRTER (l)

DIMENSIONAL (CxLxA) (mm)

PESO COM QTA (Kg)

CONSUMO DE  
COMBUSTÍVEL L/H

STAND-BY/PRIME

100%

75%

50%

G
ER

A
D

O
R 

 L
IG

A
ÇÃ

O
 

TR
IF

Á
SI

CO

Linha LD - Geradores LDG

GERADORES
Linha LD                           
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Gerador Insonorizado
LDG15 Silent

60 hz 50 hz

15 12,8

13,5 11,5

12,1 10,3

Bifásico 220/110v - 440/220v
Trifásico 220/127v -220/380v - 440/254v

BRUSHLESS

IP21/B

EM TORNO DE 5%

MONOBLOCO

SAE4/7,5”

3LDG1500

3 VERTICAIS

1533

NATURAL

LÍQUIDA

12

60

5

2285x870x1590

655

4,5/4 3,53/2,95

3,4/3 2,65/2,4

2,25/2 1,75/1,45

Gerador Insonorizado
LDG25 Silent

60 hz 50 hz

25 21,1

22,5 19

20,03 17,1

Bifásico 220/110v - 440/220v
Trifásico 220/127v -220/380V - 440/254v

BRUSHLESS

IP21/B

EM TORNO DE 5%

MONOBLOCO

SAE4/7,5”

4LDG2500

4 VERTICAIS

2672

NATURAL

LÍQUIDA

12

60

5,5

2285x870x1590

736

7,21/6,5 6,1/5,5

5,4/4,87 4,57/4,12

3,6/3,25 3,05/2,75

Gerador Insonorizado
LDG35 Silent

60 hz 50 hz

31,5 26

28,4 23,4

25,5 21

Bifásico 220/110v - 440/220v
Trifásico 220/127v -220/380v - 440/254v

BRUSHLESS

IP21/B

EM TORNO DE 5%

MONOBLOCO / DISCOS FLEXÍVEIS

SAE4/7,5”

4LDG3900

4 VERTICAIS

3900

NATURAL

LÍQUIDA

12

60

9

2285x870x1590

825

9/8,13 7,5/6,75

6,75/6,09 5,62/5,06

4,5/4,06 3,75/3,37

POTÊNCIA STAND-BY 
(EMERGÊNCIA)(KVA)

FATOR DE 
POTÊNCIA 

= 0,8

POTÊNCIA PRIME (KVA)
(HORÁRIO DE PONTA)

POTÊNCIA CONTÍNUA 
(KVA)

TENSÃO

EXCITAÇÃO

PROTEÇÃO / CLASSE ISOLAMENTO

DISTORÇÃO HARMÔNICA SEM CARGA 

ACOPLAMENTO

FLANGE / VOLANTE

MOTOR / MODELO

NÚMERO DE CILINDROS / POSIÇÃO

CILINDRADA (cm³)

TIPO ASPIRAÇÃO

TIPO REFRIGERAÇÃO

SISTEMA DE PARTIDA / TENSÃO (v)

VOLUME DE TANQUE DE COMBUSTÍVEL (l)

VOLUME DO ÓLEO DO CÁRTER (l)

DIMENSIONAL (CxLxA) (mm)

PESO COM QTA (Kg)

CONSUMO DE  
COMBUSTÍVEL L/H

STAND-BY/PRIME

100%

75%

50%

G
ER

A
D

O
R 

 L
IG

A
ÇÃ

O
 

TR
IF

Á
SI

CO

Linha LD - Geradores Insonorizados LDG

GERADORES INSONORIZADOS
Linha LD                           
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Gerador Insonorizado
LDG40 Silent

Gerador Insonorizado
LDG55 Silent

Gerador Insonorizado
LDG80 Silent

60 hz 50 hz

45 38,2

40 34

37 31,4

Bifásico 220/110v - 440/220v
Trifásico 220/127v -220/380v - 440/254v

BRUSHLESS

IP21/B

EM TORNO DE 5%

MONOBLOCO

SAE3/10”

3LDG3900

4 VERTICAIS

3900

NATURAL

LÍQUIDA

12

100

9

2285x870x1590

842

12,15/10,94 10,37/9,34

9,11/8,20 7,78/7

6,07/5,47 5,18/4,67

60 hz 50 hz

55 44,5

49,4 40,8

44,4 36,8

Bifásico 220/110v - 440/220v
Trifásico 220/127v -220/380v - 440/254v

BRUSHLESS

IP21/B

EM TORNO DE 5%

MONOBLOCO

SAE3/10”

4LDG3900 TURBO

4 VERTICAIS

3900

TURBO

LÍQUIDA

12

282

3

2766x1132x1685

1210

13,82/12,4 11,2/10

10,36/9,33 8,4/7,5

6,91/6,22 5,6/5

60 hz 50 hz

81 65

73,8 62,5

65,4 56,9

Bifásico 220/110v - 440/220v
Trifásico 220/127v -220/380v - 440/254v

BRUSHLESS

IP21/B

EM TORNO DE 5%

MONOBLOCO / DISCOS FLEXÍVEIS

SAE3/11,5”

FTP/N45SM2

4 VERTICAIS

4500

TURBO

LÍQUIDA

12

282

12,8

2766x1132x1685

1280

19/17,1 19/17,3

12,7 13

8,6 8,6

POTÊNCIA STAND-BY 
(EMERGÊNCIA)(KVA)

FATOR DE 
POTÊNCIA 

= 0,8

POTÊNCIA PRIME (KVA)
(HORÁRIO DE PONTA)

POTÊNCIA CONTÍNUA 
(KVA)

TENSÃO

EXCITAÇÃO

PROTEÇÃO / CLASSE ISOLAMENTO

DISTORÇÃO HARMÔNICA SEM CARGA 

ACOPLAMENTO

FLANGE / VOLANTE

MOTOR / MODELO

NÚMERO DE CILINDROS / POSIÇÃO

CILINDRADA (cm³)

TIPO ASPIRAÇÃO

TIPO REFRIGERAÇÃO

SISTEMA DE PARTIDA / TENSÃO (v)

VOLUME DE TANQUE DE COMBUSTÍVEL (l)

VOLUME DO ÓLEO DO CÁRTER (l)

DIMENSIONAL (CxLxA) (mm)

PESO COM QTA (Kg)

CONSUMO DE  
COMBUSTÍVEL L/H

STAND-BY/PRIME

100%

75%

50%

G
ER

A
D

O
R 

 L
IG

A
ÇÃ

O
 

TR
IF

Á
SI

CO

Linha LD - Geradores Insonorizados LDG

GERADORES INSONORIZADOS
Linha LD                           
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Gerador Insonorizado
LDG110 Silent

Gerador Insonorizado
LDG140 Silent

Gerador Insonorizado
LDG160 Silent

60 hz 50 hz

110 96,4

100,1 87,7

80,6 70,3

Bifásico 220/110v - 440/220v
Trifásico 220/127v -220/380v - 440/254v

BRUSHLESS

IP21/B

EM TORNO DE 5%

MONOBLOCO

SAE3/11,5”

FTP/NEF45SM6

4 VERTICAIS

4500

TURBO

LÍQUIDA

12

282

12,8

3000x1100x1800

1495

24,9/17,3 21,5/20,8

-/13 -/12,7

-/9 -/8,6

60 hz 50 hz

140 123,2

127,4 112,2

102,2 89,8

Bifásico 220/110v - 440/220v
Trifásico 220/127v -220/380v - 440/254v

BRUSHLESS

IP21/B

EM TORNO DE 5%

MONOBLOCO

SAE3/11,5”

FPT/NEF45TM6

4 VERTICAIS

4500

TURBO

LÍQUIDA

12

282

12,8

3000x1100x1800

1560

29/26,3 24,4/22

-/19,6 -/16,2

-/13,5 -/11

60 hz 50 hz

160 140,8

148 130

123 108

Bifásico 220/110v - 440/220v
Trifásico 220/127v -220/380v - 440/254v

BRUSHLESS

IP21/B

EM TORNO DE 5%

MONOBLOCO / DISCOS FLEXÍVEIS

SAE3/11,5”

FPT/NEF45TM6

4 VERTICAIS

4500

TURBO

LÍQUIDA

12

250

17,2

3000x1200x2000

2300

37,4/33,9 32,3/28,8

-/27,5 -/23,2

-/18,3 -/14,6

POTÊNCIA STAND-BY 
(EMERGÊNCIA)(KVA)

FATOR DE 
POTÊNCIA 

= 0,8

POTÊNCIA PRIME (KVA)
(HORÁRIO DE PONTA)

POTÊNCIA CONTÍNUA 
(KVA)

TENSÃO

EXCITAÇÃO

PROTEÇÃO / CLASSE ISOLAMENTO

DISTORÇÃO HARMÔNICA SEM CARGA 

ACOPLAMENTO

FLANGE / VOLANTE

MOTOR / MODELO

NÚMERO DE CILINDROS / POSIÇÃO

CILINDRADA (cm³)

TIPO ASPIRAÇÃO

TIPO REFRIGERAÇÃO

SISTEMA DE PARTIDA / TENSÃO (v)

VOLUME DE TANQUE DE COMBUSTÍVEL (l)

VOLUME DO ÓLEO DO CÁRTER (l)

DIMENSIONAL (CxLxA) (mm)

PESO COM QTA (Kg)

CONSUMO DE  
COMBUSTÍVEL L/H

STAND-BY/PRIME

100%

75%

50%

G
ER

A
D

O
R 

 L
IG

A
ÇÃ

O
 

TR
IF

Á
SI

CO

Linha LD - Geradores Insonorizados LDG

GERADORES INSONORIZADOS
Linha LD                           
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Gerador Insonorizado
LDG180 Silent

Gerador Insonorizado
LDG220 Silent

Gerador Insonorizado
LDG250 Silent

60 hz 50 hz

180 158

175 154

144 126

Bifásico 220/110v - 440/220v
Trifásico 220/127v -220/380v - 440/254v

BRUSHLESS

IP21/B

EM TORNO DE 5%

MONOBLOCO

SAE3/11,5”

FTP/NEF67TM3A

6 VERTICAIS

6700

TURBO AFTER COOLER

LÍQUIDA

12

250

17,2

3800x1200x2000

2350

44,2/40,1 39/36

-/32,5 -/29

-/20,7 -/18

60 hz 50 hz

220 193

200 176

160 140

Bifásico 220/110v - 440/220v
Trifásico 220/127v -220/380v - 440/254v

BRUSHLESS

IP21/B

EM TORNO DE 5%

MONOBLOCO

SAE3/11,5”

FPT/NEF67TM6

6 VERTICAIS

6700

TURBO AFTER COOLER

LÍQUIDA

12

250

17,2

3800x1200x2000

2460

45,3/41,1 41,37

-/32,7 -/30,5

-/21,5 -/19

60 hz 50 hz

250 220

228 200

180 158

Bifásico 220/110v - 440/220v
Trifásico 220/127v -220/380v - 440/254v

BRUSHLESS

IP21/B

EM TORNO DE 5%

MONOBLOCO / DISCOS FLEXÍVEIS

SAE3/11,5”

FPT/NEF67TE5

6 VERTICAIS

6700

TURBO AFTER COOLER

LÍQUIDA

12

250

12,8

3800x1200x2000

2575

53/52,5 49/45

-/40 -/37

-/30 -/26,2

POTÊNCIA STAND-BY 
(EMERGÊNCIA)(KVA/KW)

FATOR DE 
POTÊNCIA 

= 0,8

POTÊNCIA PRIME (KVA)
(HORÁRIO DE PONTA)

POTÊNCIA CONTÍNUA 
(KVA)

TENSÃO

EXCITAÇÃO

PROTEÇÃO / CLASSE ISOLAMENTO

DISTORÇÃO HARMÔNICA SEM CARGA 

ACOPLAMENTO

FLANGE / VOLANTE

MOTOR / MODELO

NÚMERO DE CILINDROS / POSIÇÃO

CILINDRADA (cm³)

TIPO ASPIRAÇÃO

TIPO REFRIGERAÇÃO

SISTEMA DE PARTIDA / TENSÃO (v)

VOLUME DE TANQUE DE COMBUSTÍVEL (l)

VOLUME DO ÓLEO DO CÁRTER (l)

DIMENSIONAL (CxLxA) (mm)

PESO COM QTA (Kg)

CONSUMO DE  
COMBUSTÍVEL L/H

STAND-BY/PRIME

100%

75%

50%

G
ER

A
D

O
R 

 L
IG

A
ÇÃ

O
 

TR
IF

Á
SI

CO

Linha LD - Geradores Insonorizados LDG

GERADORES INSONORIZADOS
Linha LD                           
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Gerador
Agrícola

POTÊNCIA

POTÊNCIA MÍNIMA DISPONÍVEL NA 
TOMADA DE FORÇA

ROTAÇÃO NA TOMADA DE FORÇA 
NECESSÁRIA (R.P.M.)

GERADOR

POTÊNCIA

EXCITAÇÃO

TENSÃO

FREQUÊNCIA

PROTEÇÃO

DISTORÇÃO HARMÔNICA (%)

ACOPLAMENTO

SISTEMA DE MULTIPLICAÇÃO DE 
ROTAÇÃO

CATEGORIA DE LEVANTE

PESO (Kg)

DIMENSÕES (CxLxA)

15Kva

30Cv

540

WEG GTA160 AI18

15Kva 
TRIFÁSICA

-

BRUSHLESS

220/380 ou 257/440 
TRIFÁSICO

-

50/60hz

IP 21/B

+-5%

6 ESTRIAS

MULTIPLICADOR 
DE ROTAÇÃO

1 e 2 - NBR 8566

195

800x700x920mm

12,5Kva

30Cv

540

BOMBOZZI

-

12,5Kva
MONOFÁSICA

COMPOUND

-

110/220 ou 220/440 
MONOFÁSICO

60hz

IP 21/B

+-5%

6 ESTRIAS

MULTIPLICADOR 
DE ROTAÇÃO

1 e 2 - NBR 8566

186

800x700x920mm

25Kva

38Cv

540

WEG GTA161 AI22

25Kva 
TRIFÁSICA

15Kva 
MONOFÁSICA

BRUSHLESS

220/380 ou 257/440 
TRIFÁSICO

110/220 ou 220/440 
MONOFÁSICO

50/60hz

IP 21/B

+-5%

6 ESTRIAS

MULTIPLICADOR 
DE ROTAÇÃO

1 e 2 - NBR 8566

205

800x700x920mm

18Kva

38Cv

540

BOMBOZZI

-

18Kva 
MONOFÁSICA

COMPOUND

-

110/220 ou 220/440 
MONOFÁSICO

60hz

IP 21/B

+-5%

6 ESTRIAS

MULTIPLICADOR 
DE ROTAÇÃO

1 e 2 - NBR 8566

192

800x700x920mm

GERADOR AGRÍCOLA
Linha

Geradores Agrícolas
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15Linha Leve - Motores Diesel

MOTORES DIESEL
Linha Leve                           

Motor
D5

Motor
D7

Motor
D10

DIESEL

DIESEL 4 TEMPOS / DIRETA

A AR (TURBINADA 
INCORPORADA AO VOLANTE)

01 VERTICAL

211

5 (3,7) / 3600

4,2 (3) / 3600

1,25 / 2500

288,3

27

MANUAL POR CORDA RETRÁTIL 
/ ELÉTRICA (OPCIONAL) 

2,5

0,8

332x392x416

DIESEL

DIESEL 4 TEMPOS / DIRETA

A AR (TURBINADA 
INCORPORADA AO VOLANTE)

01 VERTICAL

296

7 (5,1) / 3600

6 (4,4) / 3600

1,5 / 2500

285,6

33

MANUAL POR CORDA RETRÁTIL 
/ ELÉTRICA (OPCIONAL) 

3,5

1,1

383x421x450

DIESEL

DIESEL 4 TEMPOS /  CARBURADO

A AR (TURBINADA 
INCORPORADA AO VOLANTE)

01 VERTICAL

406

10 (7,4) / 3600

9 (6,6) / 3600

2,7 / 2500

285,7

48

MANUAL POR CORDA RETRÁTIL 
/ ELÉTRICA (OPCIONAL) 

5,5

1,7

417x470x494

COMBUSTÍVEL

CICLO / INJEÇÃO

TIPO DE REFRIGERAÇÃO

Nº DE CILÍNDROS / POSIÇÃO

CILINDRADA (cm3)

POTÊNCIA INTERMITÊNTE CV (KW /R.P.M)

POTÊNCIA CONTÍNUA (NBR 6396/ISO3046)

TORQUE MÁXIMO (DAN-M/R.P.M)

CONSUMO ESPECÍFICO (g/kw/h)

PESO SECO DO MOTOR (kg)

SISTEMA DE PARTIDA

VOLUME DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL (l)

VOLUME DO ÓLEO DO CARTER (l)

DIMENSÕES (CxLxA) (mm)

PO
TÊ

N
C

IA
TO

R
Q

U
E

C
O

N
SU

M
O

PO
TÊ

N
C

IA
TO

R
Q

U
E

C
O

N
SU

M
O

PO
TÊ

N
C

IA
TO

R
Q

U
E

C
O

N
SU

M
O

Motor
D290

DIESEL

DIESEL 4 TEMPOS / DIRETA

A AR (TURBINADA 
INCORPORADA AO VOLANTE)

02 VERTICAL

954

17 (12,5) / 3600

15 (11) / 3600

5,5 / 2100

240

81

ELÉTRICA

-

3

580x565x600

CURVAS DE PERFORMANCE
POTÊNCIA NF (NBR ISO 1585) 
POTÊNCIA NB (NBR 6396/ ISO 3046)  
POTÊNCIA NA (NBR 6396/ ISO 3046)
n - Rotações por minuto
Obs: Potência , torque e consumo específico são referentes à curva NF, com tolerância de 
5% sob condições de variações de temperatura, pressão, umidade e combustível padrão.

D5 D7 D10
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GASOLINA

OTTO 4 TEMPOS /  CARBURADO

A AR (TURBINADA INCORPORADA AO 
VOLANTE)

01 VERTICAL

208

7,0 (5,2) / 3600

6,0 (4,4) / 3600

1,35 / 2500

389

16

MANUAL POR CORDA RETRÁTIL / ELÉTRI-
CA (OPCIONAL) 

3,6

1,1

315x362x335

Motor
G210

CURVAS DE PERFORMANCE
POTÊNCIA NF (NBR ISO 1585) 
POTÊNCIA NB (NBR 6396/ ISO 3046)  
POTÊNCIA NA (NBR 6396/ ISO 3046)
n - Rotações por minuto
Obs: Potência , torque e consumo específico são referentes à curva NF, com tolerância de 
5% sob condições de variações de temperatura, pressão, umidade e combustível padrão.

Motor
G420

Motor
G270

GASOLINA

OTTO 4 TEMPOS /  CARBURADO

A AR (TURBINADA INCORPORADA AO 
VOLANTE)

01 VERTICAL

270

9 (6,6) / 3600

8 (5,5) / 3600

1,95 / 2500

369

25

A AR (TURBINADA INCORPORADA AO 
VOLANTE)

6

1,4

380x430x410

GASOLINA

OTTO 4 TEMPOS /  CARBURADO

A AR (TURBINADA INCORPORADA AO 
VOLANTE)

01 VERTICAL

420

15 (11) / 3600

14 (10,3) / 3600

3,1 / 2500

369

35

A AR (TURBINADA INCORPORADA AO 
VOLANTE)

6

1,4

405x450x433

COMBUSTÍVEL

CICLO / INJEÇÃO

TIPO DE REFRIGERAÇÃO

Nº DE CILÍNDROS / POSIÇÃO

CILINDRADA (cm3)

POTÊNCIA INTERMITÊNTE CV (kw / R.P.M)

POTÊNCIA CONTÍNUA (NBR 6396/ISO3046)

TORQUE MÁXIMO (DAN-M/R.P.M)

CONSUMO ESPECÍFICO (g/kw/h)

PESO SECO DO MOTOR (Kg)

SISTEMA DE PARTIDA

VOLUME DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL (l)

VOLUME DO ÓLEO DO CARTER (l)

DIMENSÕES (CxLxA) (mm)

Linha Leve - Motores Gasolina

Potência Recomendada 

Potência Máxima 

PO
TÊ

N
C

IA
TO

R
Q

U
E

G270

Potência Recomendada 

Potência Máxima 

PO
TÊ

N
C

IA
TO

R
Q

U
E

G420

MOTORES GASOLINA
Linha Leve                           

Potência Recomendada 

Potência Máxima 

PO
TÊ

N
C

IA
TO

R
Q

U
E

G210
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Gerador
D2200

DIESEL

COMPOUND

MONOBLOCO

LINTEC / D5 / DIESEL

2200

2000

3600

MONOFÁSICO BIVOLT 
110/220

MANUAL POR CORDA 
RETRÁTIL / 

ELÉTRICA (OPCIONAL) 

0,8

12,5

57

610x450x515

COMBUSTÍVEL

TIPO DE ALTERNADOR

TIPO DE ACOPLAMENTO

MOTOR / MODELO / COMBUSTÍVEL

POTÊNCIA MÁXIMA (W)

POTÊNCIA NOMIMAL (W) 

ROTAÇÃO (R.P.M)

TENSÃO (v)

SISTEMA DE PARTIDA

VOLUME DO CÁRTER

VOLUME DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL (l)

PESO A SECO (Kg)

DIMENSÕES (CxLxA)(mm)

Gerador
D3600

Gerador
D5000

DIESEL

COMPOUND

MONOBLOCO

LINTEC / D7 / DIESEL

3600

3300

3600

MONOFÁSICO BIVOLT 
110/220

MANUAL POR CORDA 
RETRÁTIL / 

ELÉTRICA (OPCIONAL) 

1,1

12,5

70

680x455x535

DIESEL

COMPOUND

MONOBLOCO

LINTEC / D10 / DIESEL

5000

4600

3600

MONOFÁSICO BIVOLT 110/220 
TRIFÁSICO 127/220
TRIFÁSICO 220/380

MANUAL POR CORDA 
RETRÁTIL / 

ELÉTRICA (OPCIONAL) 

1,1

12,5

70

680x455x535

Linha Leve - Geradores Diesel

Gerador
D5000 Plus

DIESEL

COMPOUND

MONOBLOCO

LINTEC / D10 / DIESEL

5000

4200

3600

MONOFÁSICO BIVOLT 110/220

ELÉTRICA

1,7

16

170

920x530x745

GERADORES DIESEL
Linha Leve                           
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Gerador
G1800

COMBUSTÍVEL

TIPO DE ALTERNADOR

TIPO DE ACOPLAMENTO

MOTOR / MODELO / COMBUSTÍVEL

POTÊNCIA MÁXIMA (W)

POTÊNCIA NOMIMAL (W) 

ROTAÇÃO (R.P.M)

TENSÃO (V)

SISTEMA DE PARTIDA

VOLUME DO CÁRTER

VOLUME DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL (l)

PESO A SECO (Kg)

DIMENSÕES (CxLxA)(mm)

Gerador
G3000

GASOLINA

BRUSHLESS

MONOBLOCO

LINTEC / G210 / GASOLINA

1800

1500

3600

MONOFÁSICO BIVOLT 
110/220

MANUAL POR CORDA 
RETRÁTIL / 

ELÉTRICA (OPCIONAL) 

0,6

3,6

31

590x430x460

GASOLINA

BRUSHLESS

MONOBLOCO

LINTEC / G210 / GASOLINA

3000

2500

3600

MONOFÁSICO BIVOLT 
110/220

MANUAL POR CORDA 
RETRÁTIL / 

ELÉTRICA (OPCIONAL) 

1,1

3,6

37

590x430x460

Linha Leve - Geradores Gasolina

Gerador
G7500

GASOLINA

BRUSHLESS

MONOBLOCO

LINTEC / G420 / GASOLINA

7500

6000

3600

MONOFÁSICO BIVOLT 
110/220

MANUAL POR CORDA 
RETRÁTIL / 

ELÉTRICA (OPCIONAL) 

1,4

6,5

81

685x540x525

GERADORES GASOLINA
Linha Leve                                                      

Gerador
G6500 Plus

GASOLINA

BRUSHLESS

MONOBLOCO

LINTEC / G420 / GASOLINA

6500

5500

3600

MONOFÁSICO BIVOLT 
110/220

MANUAL POR CORDA 
RETRÁTIL / 

ELÉTRICA (OPCIONAL) 

1,4

25

85

685x540x550



19Linha Leve - Motobombas

MOTOBOMBAS
Linha Leve                           

D50 G50D80 G80D100
DIESEL

(2”x2”)

21000

26

8

LINTEC / D5

3000

2,5

38

475x400x500

COMBUSTÍVEL

DIÂMETRO DE SUCÇÃO X RECALQUE (POL)

VAZÃO MÁXIMA (l/h)

ALTURA MÁXIMA RECLAQUE (m)

ALTURA MÁXIMA SUCÇÃO (m)

MODELO MOTOR

ROTAÇÃO DO MOTOR (r.p.m)

VOLUME DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL (l)

PESO A SECO (Kg)

DIMENSÕES (CxLxA) (mm)

DIESEL

(3”x3”)

36000

25

8

LINTEC / D7

3000

3,5

48

540x440x540

GASOLINA

(2”x2”)

30000

25

8

LINTEC / G210

3600

3,6

25

450x375x375

DIESEL

(4”x4”)

65000

25

8

LINTEC / D10

3000

5,5

69

645x475x605

GASOLINA

(3”x3”)

50000

25

8

LINTEC / G210

3600

3,6

30

510x375x435
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LINHA AGRALE
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Gerador
Force 6

Gerador
Force 8

6

6

50/60

4

127/220v - 220/380v

110/220v

COMPOUND

POLIA E CORREIA

METÁLICA EQUIPADA COM 
COXINS ANTIVIBRAÇÃO

M85

6,7 / 9,1

AR, POR TURBINA 
INCORPORADA AO VOLANTE

245

261

1000x830x696

MANUAL ATRAVÉS DE 
MANIVELA ELÉTRICA 

(OPCIONAL)

12,5

2,5

7,5

7,5

50/60

4

127/220v - 220/380v

110/220v

COMPOUND OU BRUSHLESS

POLIA E CORREIA

METÁLICA EQUIPADA COM 
COXINS ANTIVIBRAÇÃO

M90

8,8 / 12

AR, POR TURBINA 
INCORPORADA AO VOLANTE

260

276

1000x830x696

MANUAL ATRAVÉS DE 
MANIVELA ELÉTRICA 

(OPCIONAL)

12,5

2,5

POTÊNCIA INTERMITENTE

POTÊNCIA CONTÍNUA (kVA)

FREQUÊNCIA (Hz)

POLOS

TENSÃO

TRIFÁSICO

MONOFÁSICO

EXCITAÇÃO

ACOPLAMENTO

BASE

MOTOR

POTÊNCIA
(kW/Cv) CURVA B

TIPO DE REFRIGERAÇÃO

PESO SECO DO 
MOTOR  (Kg)

STD SEM 
PARTIDA ELÉTRICA

STD COM 
PARTIDA ELÉTRICA

DIMENSIONAL (CxAxL) (mm)

SISTEMA DE PARTIDA

CAPACIDADE (l)

TANQUE DE
COMBUSTÍVEL

CARTE DE ÓLEO
LUBRIFICANTE

Gerador
Force 10

10

9,5

50/60

4

127/220v - 220/380v

110/220v

COMPOUND OU BRUSHLESS

POLIA E CORREIA

METÁLICA EQUIPADA COM 
COXINS ANTIVIBRAÇÃO

M93

10,3 / 14

AR, POR TURBINA 
INCORPORADA AO VOLANTE

269

285

1000x830x696

MANUAL ATRAVÉS DE 
MANIVELA ELÉTRICA 

(OPCIONAL)

12,5

2,5

Linha Agrale - Geradores

GERADORES
Linha Agrale                           

Gerador
Force 12

12,5

11

50/60

4

127/220v - 220/380v

110/220v

COMPOUND OU BRUSHLESS

POLIA E CORREIA

METÁLICA EQUIPADA COM 
COXINS ANTIVIBRAÇÃO

M95W

12,1 / 16,5

LÍQUIDA

333

349

1000x830x696

MANUAL ATRAVÉS DE 
MANIVELA ELÉTRICA 

(OPCIONAL)

12,5

3



22

Gerador
Force 20

20

18

50/60

4

127/220v - 220/380v

110/220v

COMPOUND OU BRUSHLESS

POLIA E CORREIA

METÁLICA EQUIPADA COM 
COXINS ANTIVIBRAÇÃO

M790

19,8 / 27

AR, POR TURBINA 
INCORPORADA AO VOLANTE

-

470

1217x930x810

ELÉTRICA

19,7

6

Gerador
Force 25

Gerador
Silent Force 8

25

23

50/60

4

127/220v - 220/380v

110/220v

COMPOUND OU BRUSHLESS

POLIA E CORREIA

METÁLICA EQUIPADA COM 
COXINS ANTIVIBRAÇÃO

M795w

24,3 / 33

LÍQUIDA

-

440

1225x930x810

ELÉTRICA

19,7

6

7,5

7,5

50/60

4

127/220v - 220/380v

110/220v

COMPOUND OU BRUSHLESS

POLIA E CORREIA

METÁLICA EQUIPADA COM 
COXINS ANTIVIBRAÇÃO

M90

8,8 / 12

AR, POR TURBINA 
INCORPORADA AO VOLANTE

-

395

1271x1000x930

ELÉTRICA

12,5

2,5

Linha Agrale - Geradores

GERADORES
Linha Agrale                           

POTÊNCIA INTERMITENTE

POTÊNCIA CONTÍNUA (kVA)

FREQUÊNCIA (Hz)

POLOS

TENSÃO

TRIFÁSICO

MONOFÁSICO

EXCITAÇÃO

ACOPLAMENTO

BASE

MOTOR

POTÊNCIA
(kW/Cv) CURVA B

TIPO DE REFRIGERAÇÃO

PESO SECO DO 
MOTOR  (Kg)

STD SEM 
PARTIDA ELÉTRICA

STD COM 
PARTIDA ELÉTRICA

DIMENSIONAL (CxAxL) (mm)

SISTEMA DE PARTIDA

CAPACIDADE (l)

TANQUE DE
COMBUSTÍVEL

CARTE DE ÓLEO
LUBRIFICANTE
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Motor
M85

Motor
M90 ID

A AR

10 / 7,4 / 2500

9,1 / 6,7 / 2300

8,3 / 6,1 / 2300

3,10 / 1500

1 / VERTICAL

2,5

12,5

285

MANUAL POR MANIVELA OU 
OPCIONAL ELÉTRICA

142

562,5x688x686

A AR

13 / 9,6 / 2500

12 / 8,8 / 2400

11 / 8,1 / 2400

3,9 / 2350

1 / VERTICAL

2,5

12,5

240

MANUAL POR MANIVELA OU 
OPCIONAL ELÉTRICA

143

562,5x688x686

MODO DE REFRIGERAÇÃO

POTÊNCIA NF (NBR ISO 1585) 
Cv/KW/R.P.M

POTÊNCIA NB  (NBR 6396/ISO 3046) 
Cv/KW/R.P.M.

POTÊNCIA NA (NBR 6396/ISO 3046) 
Cv/KW/R.P.M.

TORQUE MÁXIMO (NBR ISO 1585) 
DAN-M/R.P.M.

NÚMERO DE CILÍNDROS

VOLUME DO CÁRTER (l) 

VOLUME DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL 
(l)

CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (G/KW/h)

SISTEMA DE PARTIDA

PESO A SECO, VERSÃO STANDART (Kg)

DIMENSÕES (CxAxL) (mm)

Linha Agrale - Motores

MOTORES
Linha Agrale                           

M85

PO
TÊ

N
C

IA
TO

R
Q

U
E

C
O

N
SU

M
O

M90 ID

PO
TÊ

N
C

IA
TO

R
Q

U
E

C
O

N
SU

M
O

Motor
M93 ID

A AR

14,7 / 10,8 / 2750

14 / 10,3 / 2600

13 / 9,6 / 2600

3,9 / 2350

1 / VERTICAL

2,5

12,5

240

MANUAL POR MANIVELA OU 
OPCIONAL ELÉTRICA

145

562,5x688x686

M93 ID

PO
TÊ

N
C

IA
TO

R
Q

U
E

C
O

N
SU

M
O



24

Motor
M790

Motor
M95W

A AR

30 / 22/3000

27 / 19,8 / 3000

24 / 17,6 / 3000

7,0 / 2250

2 / VERTICAL

6

19,7

268

ELÉTRICA

218

765,5x758x722

LÍQUIDA

17,5 / 12,8 / 3000

16,5 / 12,1 / 3000

15,5 / 11,4 / 3000

4,2 / 2500

1 / VERTICAL

3

12,5

248

MANUAL POR MANIVELA OU 
OPCIONAL ELÉTRICA

170

683x702x575

Motor
M795W

LÍQUIDA

N/A

33 / 24,3 / 3000

31 / 22,8 / 3000

7,8 / 2250

2 / VERTICAL

6

19,7

260

ELÉTRICA

225

796x758x739

Linha Agrale - Motores

MOTORES
Linha Agrale                           

M790

PO
TÊ

N
C

IA
TO

R
Q

U
E

C
O

N
SU

M
O

M95W

PO
TÊ

N
C

IA
TO

R
Q

U
E

C
O

N
SU

M
O

M795W

PO
TÊ

N
C

IA
TO

R
Q

U
E

C
O

N
SU

M
O

MODO DE REFRIGERAÇÃO

POTÊNCIA NF (NBR ISO 1585) 
Cv/KW/R.P.M

POTÊNCIA NB  (NBR 6396/ISO 3046) 
Cv/KW/R.P.M.

POTÊNCIA NA (NBR 6396/ISO 3046) 
Cv/KW/R.P.M.

TORQUE MÁXIMO (NBR ISO 1585) 
DAN-M/R.P.M.

NÚMERO DE CILÍNDROS

VOLUME DO CÁRTER (l) 

VOLUME DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL 
(l)

CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (G/KW/h)

SISTEMA DE PARTIDA

PESO A SECO, VERSÃO STANDART (Kg)

DIMENSÕES (CxAxL) (mm)
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Motor
M85

Motor
M90 ID

8,3 / 6,1 / 2300

218

940x761x545

2 x 1

4,0 a 6,0

5,0 / 9,5

1 ¼ x 1,5 m

12” / 8” d

11 / 8,1 / 2400

218

940x761x545

2 x 1

8,0 a 9,0

5,0 / 9,5

1 ¼ x 1,5 m

14” / 10” d

POTÊNCIA 
(NBR 6396/ISO 3046) 
Cv/KW/R.P.M

PESO A SECO, 
VERSÃO STANDART 
(Kg)

DIMENSÕES 
(CxAxL) (mm)

REVERSOR

COMPRIMENTO
(CxAxL) (mm)

VELOCIDADE EM NÓS
(Km/h)

EIXO

HÉLICE

Linha Agrale - Aplicação Marítima

APLICAÇÃO MARÍTIMA
Linha Agrale                           

Motor
M93 ID

Motor
M790

Motor
M95W

13 / 9.6 / 2600

218

940x761x545

2x1

8.0 a 9.0

5,0 / 9,5

1 ¼ x 1,5 m

14” / 10” d

24 / 17.6 / 3000

245

1000x1013x722

2 x 1

10,0 a 12,0

5,0 / 9,5

1 ¼ x 1,5 m

16” / 9” d 
16” / 11” d

15,5 / 11,4 / 3000

234

940x835x545

2 x 1

8,0 a 9,0

5/ 9,5

1 ¼ x 1,5 m

15” / 10” d

Motor
M795W

31 / 22,8 / 3000

285

1096x1013x712

2x1

8,0 a 12,0

5 / 9,5

1 ¼ x 1,5 m

-



26 Linha Agrale - Motobombas

MOTOBOMBAS
Linha Agrale                           

Motobombas
Hidrus 10

Motobombas
Hidrus 15

Motobombas
Hidrus 20

AGRALE M85

8,3 / 6,1 / 2300

3,10 / 3000

567

2,5

12,5

285

MANUAL POR MANIVELA 
OU OPCIONAL ELÉTRICA

240

PRESSÃO - ALTA VASÃO

SELO MECÂNICO

FECHADO

3X2½”

MONOBLOCO

1496x1117x987

255

271

AGRALE M93

13 / 9,6 / 2600

3,9 / 2350 

668

2,5

12,5

240

MANUAL POR MANIVELA 
OU  OPCIONAL ELÉTRICA

260

PRESSÃO - ALTA VASÃO

SELO MECÂNICO

FECHADO

4X3 X 6X6

MONOBLOCO

1496x1117x987

260

260

AGRALE M95W

15,5 / 11 / 3000

4,2 / 2500

744

3

12,5

247

MANUAL POR MANIVELA 
OU  OPCIONAL ELÉTRICA

290

PRESSÃO - ALTA VASÃO

SELO MECÂNICO

FECHADO

4X3 X 6X6

MONOBLOCO

1550x1128x987

270

286

MOTOR

POTÊNCIA NA 
(NBR 6396/ISO 3046/ DIN 6270)

TORQUE MÁXIMO
(NBR ISO 1585 / DIN 70020) DA N-M/R.P.M

CILINDRADA CM³

VOLUME DO CÁRTER (l)

VOLUME DE TANQUE DO COMBUSTÍVEL (l) 

CONSUMO DE COMBUSTÍVEL G/KW/H

SISTEMA DE PARTIDA

PESO VERSÃO STANDART (Kg)

VERSÕES

VEDAÇÃO

ROTOR

Ø DA SUCÇÃO / RECALQUE

ACOPLAMENTO

DIMENSIONAL (CxAxL) (mm)

PESO SEM PARTIDA ELÉTRICA (Kg)

PESO COM PARTIDA ELÉTRICA (Kg)

Motobombas
Hidrus 30

AGRALE M790

24 / 17,6 / 3000

7,0 / 2250

1272

6

19,7

268

ELÉTRICA

353

PRESSÃO - ALTA VASÃO

SELO MECÂNICO

FECHADO

4X3

MONOBLOCO

1695X1195X987

-

380
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