
LINHA AGRALE - MOTOBOMBAS

MODELO

MOTOR AGRALE M85 AGRALE M93 AGRALE M95W AGRALE M790

POTÊNCIA NA 
(NBR 6396 / ISO 3046 / DIN 6270) 8,3 / 6,1 / 2300 13 / 9,6 / 2600 15,5 / 11 / 3000 24 / 17,6 / 3000

TORQUE MÁXIMO
(NBR ISO 1585 / DIN 70020) 
DA N-M / R.P.M.

3,10 / 3000 3,9 / 2350 4,2 / 2500 7 / 2250

CILINDRADA (cm³) 567 668 744 1272

VOLUME DO CÁRTER (I) 2,5 2,5 3 6

VOLUME DO TANQUE 
DE COMBUSTÍVEL (I) 12,5 12,5 12,5 19,7

CONSUMO 
DE COMBUSTÍVEL (G/Kw/h) 285 240 247 268

SISTEMA DE PARTIDA MANUAL POR MANIVELA 
OU OPCIONAL ELÉTRICA

MANUAL POR MANIVELA 
OU OPCIONAL ELÉTRICA

MANUAL POR MANIVELA 
OU OPCIONAL ELÉTRICA ELÉTRICA

PESO VERSÃO STANDARD 240 260 290 353

VERSÕES PRESSÃO – ALTA VAZÃO PRESSÃO – ALTA VAZÃO PRESSÃO – ALTA VAZÃO PRESSÃO – ALTA VAZÃO

VEDAÇÃO SELO MECÂNICO SELO MECÂNICO SELO MECÂNICO SELO MECÂNICO

ROTOR FECHADO FECHADO FECHADO FECHADO

Ø DA SUCÇÃO / RECALQUE 3x2½” 4x3 x 6x6 4x3 x 6x6 4x3

ACOPLAMENTO MONOBLOCO MONOBLOCO MONOBLOCO MONOBLOCO

DIMENSIONAL (CxAxL) mm 1496x1117x987 1496x117x987 1550x1128x987 1695x1195x987

PESO SEM 
PARTIDA ELÉTRICA (kg) 255 260 270 x

PESO COM
PARTIDA ELÉTRICA (kg) 271 260 286 380

MOTOBOMBAS

HIDRUS10
MOTOBOMBAS

HIDRUS15
MOTOBOMBAS

HIDRUS20
MOTOBOMBAS

HIDRUS30
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LINHA AGRALE - GERADORES

MODELO

POTÊNCIA INTERMITENTE 20 25 7,5

POTÊNCIA CONTÍNUA (kVA) 18 23 7,5

FREQUÊNCIA (Hz) 50/60 50/60 50/60

POLOS 4 4 4

TENSÃO TRIFÁSICO 127/220v – 220/380v 127/220v – 220/380v 127/220v – 220/380v

TENSÃO MONOFÁSICO 110/220v 110/220v 110/220v

EXCITAÇÃO COMPOUND OU BRUSHLESS COMPOUND OU BRUSHLESS COMPOUND OU BRUSHLESS

ACOPLAMENTO POLIA E CORREIA POLIA E CORREIA POLIA E CORREIA

BASE METÁLICA EQUIPADA COM 
COXINS ANTIVIBRAÇÃO

METÁLICA EQUIPADA COM 
COXINS ANTIVIBRAÇÃO

METÁLICA EQUIPADA COM 
COXINS ANTIVIBRAÇÃO

MOTOR M790 M795w M90

POTÊNCIA (kW/cv) (CURVA B) 19,8 / 27 24,3 / 33 8,8 / 12

TIPO DE REFRIGERAÇÃO AR, POR TURBINA 
INCORPORADA AO VOLANTE LÍQUIDA AR, POR TURBINA 

INCORPORADA AO VOLANTE

PESO SECO DO MOTOR (kg)
STD SEM PARTIDA ELÉTRICA x x x

PESO SECO DO MOTOR (kg)
STD COM PARTIDA ELÉTRICA 470 440 395

DIMENSIONAL (CxAxL) mm 1217x930x810 1225x930x810 127x1000x930

SISTEMA DE PARTIDA MANUAL POR MANIVELA OU 
OPCIONAL ELÉTRICO

MANUAL POR MANIVELA OU 
OPCIONAL ELÉTRICO

MANUAL POR MANIVELA OU 
OPCIONAL ELÉTRICO

CAPACIDADE  
TANQUE DE COMBUSTÍVEL (l) 19,7 19,7 12,5

CAPACIDADE  
CARTE DE ÓLEO LUBRIFICANTE  (l) 6 6 2,5

GERADOR

FORCE 20
GERADOR

FORCE 25
GERADOR

SILENT FORCE 8



LINHA AGRALE - MOTORES

MODELO

MODO DE REFRIGERAÇÃO A AR A AR A AR

POTÊNCIA NF
(NBR ISO 1585) cv/Kw/R.P.M. 10 / 7,4 / 2500 13 / 9,6 / 2500 14,7 / 10,8 / 2570

POTÊNCIA NB 
(NBR 6396 / ISO 3046) cv/kW/R.P.M. 9,1 / 6,7 / 2300 12 / 8,8 / 2400 14 / 10,3 / 2600

POTÊNCIA NA 
(NBR 6396 / ISO 3046) cv/kW/R.P.M. 8,3 / 6,1 / 2300 11 / 8,1 / 2400 13 / 9,6 / 2600

TORQUE MÁXIMO
(NBR ISO 1585) DAN-M/R.P.M. 3,10 / 1500 3,9 / 2350 3,9 / 2350

NÚMERO DE CILINDROS 1 / VERTICAL 1 / VERTICAL 1 / VERTICAL

VOLUME DO CÁRTER (l) 2,5 2,5 2,5

VOLUME DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL (l) 12,5 12,5 12,5

CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (G/Kw/h) 285 240 240

SISTEMA DE PARTIDA
MANUAL POR 
MANIVELA OU 

OPCIONAL ELÉTRICA

MANUAL POR 
MANIVELA OU 

OPCIONAL ELÉTRICA

MANUAL POR 
MANIVELA OU 

OPCIONAL ELÉTRICA

PESO A SECO, VERSÃO STANDARD (kg) 142 143 145

DIMENSÕES (CxAxL) mm 562,5x688x686 562,5x688x686 562,5x688x686

MOTOR

M85
MOTOR

M90
MOTOR

M93 ID

LINHA AGRALE - MOTORES

MODELO

MODO DE REFRIGERAÇÃO A AR LÍQUIDA LÍQUIDA

POTÊNCIA NF (NBR ISO 1585) cv/Kw/R.P.M. 30 / 22 / 3000 17,5 / 12,8 / 3000 N/A

POTÊNCIA NB (NBR 6396 / ISO 3046) cv/kW/R.P.M. 27 / 19,8 / 3000 16,5 / 12,1 / 3000 33 / 24,3 / 3000

POTÊNCIA NA (NBR 6396 / ISO 3046) cv/kW/R.P.M. 24 / 17,6 / 3000 15,5 / 11,4 / 3000 31 / 22,8 / 3000

TORQUE MÁXIMO (NBR ISO 1585) DAN-M/R.P.M. 7 / 2250 4,2 / 2500 7,8 / 2250

NÚMERO DE CILINDROS 2 / VERTICAL 1 / VERTICAL 2 / VERTICAL

VOLUME DO CÁRTER (I) 6 3 6

VOLUME DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL (I) 19,7 12,5 19,7

CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (G/Kw/h) 268 248 260

SISTEMA DE PARTIDA ELÉTRICA
MANUAL POR 
MANIVELA OU 

OPCIONAL ELÉTRICA
ELÉTRICA

PESO A SECO, VERSÃO STANDARD (kg) 218 170 225

DIMENSÕES (CxAxL) mm 765,5x758x722 683x702x575 796x758x739

MOTOR

M790
MOTOR

M95W
MOTOR

M795W

LINHA AGRALE - GERADORES

MODELO

POTÊNCIA INTERMITENTE 6 7,5 10 12,5

POTÊNCIA CONTÍNUA (kVA) 6 7,5 9,5 11

FREQUÊNCIA (Hz) 50/60 50/60 50/60 50/60

POLOS 4 4 4 4

TENSÃO TRIFÁSICO 127/220v – 220/380v 127/220v – 220/380v 127/220v – 220/380v 127/220v – 220/380v

TENSÃO MONOFÁSICO 110/220v 110/220v 110/220v 110/220v

EXCITAÇÃO COMPOUND COMPOUND OU 
BRUSHLESS

COMPOUND OU 
BRUSHLESS

COMPOUND OU 
BRUSHLESS

ACOPLAMENTO 110/220v 110/220v 110/220v 110/220v

BASE
METÁLICA EQUIPADA 

COM COXINS 
ANTIVIBRAÇÃO

METÁLICA EQUIPADA COM 
COXINS ANTIVIBRAÇÃO

METÁLICA EQUIPADA 
COM COXINS 

ANTIVIBRAÇÃO

METÁLICA EQUIPADA 
COM COXINS 

ANTIVIBRAÇÃO

MOTOR M85 M90 M93 M95W

POTÊNCIA (kW/cv) (CURVA B) 6,7 / 9,1 8,8 / 12 10,3 / 14 12,1 / 16,5

TIPO DE REFRIGERAÇÃO
AR, POR TURBINA 
INCORPORADA AO 

VOLANTE

AR, POR TURBINA 
INCORPORADA AO 

VOLANTE

AR, POR TURBINA 
INCORPORADA AO 

VOLANTE
LÍQUIDA

PESO SECO DO MOTOR (kg)
STD SEM PARTIDA ELÉTRICA 245 260 269 333

PESO SECO DO MOTOR (kg)
STD COM PARTIDA ELÉTRICA 261 276 285 349

DIMENSIONAL (CxAxL) mm 1000x830x696 1000x830x696 1000x830x696 1000x830x696

SISTEMA DE PARTIDA MANUAL POR MANIVELA 
OU OPCIONAL ELÉTRICO

MANUAL POR MANIVELA 
OU OPCIONAL ELÉTRICO

MANUAL POR MANIVELA 
OU OPCIONAL ELÉTRICO

MANUAL 
POR MANIVELA 
OU OPCIONAL 

ELÉTRICO

CAPACIDADE  
TANQUE DE COMBUSTÍVEL (l) 12,5 12,5 12,5 12,5

CAPACIDADE  
CARTE DE ÓLEO LUBRIFICANTE  (l) 2,5 2,5 2,5 3

GERADOR

FORCE 6
GERADOR

FORCE 8
GERADOR

FORCE 10
GERADOR

FORCE 12


