EDIGAO: DEZEMBRO 2017

MODELO
GERADOR GERADOR GERADOR GERADOR
COMBUSTIVEL DIESEL DIESEL GASOLINA GASOLINA
UMA EMPRESA DO GRUPO AGRALE.
TIPO DE ALTERNADOR COMPOUND COMPOUND BRUSHLESS BRUSHLESS
%SE‘L)R’ ACBIEO TRl LINTEC /D290 /DIESEL ~ LINTEC/D290/DIESEL  LINTEC /G620 / GASOLINA LINTEC / G620 /GASOLINA
POTENCIA MAXIMA (W) 11000 11000 10500 10500
ROTAGAO (R.PM.) 3600 3600 3600 3600
TENSAO (v MONOFASICO BIVOLT MONOFASICO BIVOLT MONOFASICO BIVOLT MONOFASICO BIVOLT
110/220 110/220 110/220 110/220
PESO A SECO (kg) 174 295 140 230
MODELO
MOTOBOMBAS MOTOBOMBAS MOTOBOMBAS MOTOBOMBAS MOTOBOMBAS
COMBUSTIVEL DIESEL DIESEL DIESEL GASOLINA GASOLINA
DIAMETRO DE SUCGAO x yo yoo v g yo yo
RECALQUE (POL) (2'x2") (3'x3") (@x4") (2'x2") (3'x3)
VAZAO MAXIMA (I/h) 21000 36000 65000 30000 50000
ALTURA MAXIMA RECALQUE (m) 26 25 25 25 25
ALTURA MAXIMA SUCGAO (m) 8 8 8 8 8 .
£
MODELO MOTOR LINTEC / D5 LINTEC / D7 LINTEC / D10 LINTEC / G210 LINTEC / G210
ROTAGAO DO MOTOR (R.P.M.) 3600 3600 3600 3600 3600 Q

LINHA LEVE

RST-453 ¢ N° 3940  Distrito Industrial « CEP: 95110-000
lm Caxias do Sul - RS « Caixa Postal 1311 « Fone: +55 (54) 3238.8058
www.lintecmotores.com.br

— ‘ Linha_Leve.indd 1-2 ‘@P 12/12/2017 10:00:52 ‘ _



MODELO MODELO
MOTOR MOTOR MOTOR JOTOR GERADOR GERADOR GERADOR GERADOR
D5 D7 D10 D290 D2200 D3600 D5000 D5000 PLUS
COMBUSTIVEL DIESEL DIESEL DIESEL DIESEL COMBUSTIVEL DIESEL DIESEL DIESEL DIESEL
) DIESEL 4 TEMPOS / DIESEL 4 TEMPOS DIESEL 4 TEMPOS
CICLO / INJEGAO DRETA S RETA S RETA DIESEL 4 TEMPOS DIRETA TIPO DE ALTERNADOR COMPOUND COMPOUND COMPOUND COMPOUND
AAR (TURBINADA AAR (TURBINADA AAR (TURBINADA AAR (TURBINADA VOTOR / MODELO / COMBUS.
TIPO DE REFRIGERAGAO INCORPORADAAOQ INCORPORADA AQ INCORPORADA AQ INCORPORADA AQ TEL LINTEC / D5 / DIESEL LINTEC / D7 / DIESEL LINTEC /D10/DIESEL  LINTEC /D10 / DIESEL
VOLANTE) VOLANTE) VOLANTE) VOLANTE)
CILINDRADA (cm?) 211 296 406 954 POTENCIA MAXIMA (W) 2200 3600 5000 5000
F;?IEVU%\F',NJ ERM'TENTE 5 (3.7)/ 3600 7 (5,1)/ 3600 10 (7,4) /3600 17 (12,5 / 3600 ROTAGAO (RPM) 3600 3600 3600 3600
POTENCIA CONTINUA
BRI ROET 4.2 (3)/3600 6 (4,4) / 3600 9 (6,6) / 3600 15 (1) / 3600
CONSUMO ESPECIFICO (g/kWih) 288,3 285,6 285,7 240 TENSAO (v) MONOFﬁ%'/gg)B'VOLT MONOFﬁ%'/gSOB'VOLT MONOFQ%'E%B'VOLT MONOFQ%'/(;%B'VOLT
PESO SECO DO MOTOR (kg) 27 33 48 81
MANUALPOR CORDA  MANUAL POR CORDA MANUAL POR CORDA
SISTEMA DE PARTIDA RETRATIL / ELETRICA RETRATIL / ELETRICA RETRATIL / ELETRICA ELETRICA
(OPCIONAL) (OPCIONAL) (OPCIONAL) PESOASECO (kg) 57 70 70 170
MODELO Tehale
GMg?IRO GMETO;O GMZ.T%RO GERADOR GERADOR GERADOR GERADOR
COMBUSTIVEL GASOLINA GASOLINA GASOLINA COMBUSTIVEL GASOLINA GASOLINA GASOLINA GASOLINA
CICLO / INJEGAO OTTO 4 TEMPOS / CARBURADO ~ OTTO 4 TEMPOS/CARBURADO  OTTO 4 TEMPOS / CARBURADO s —— . RIS U e
TIPO DE REFRIGERACAO SIS s oSO SIS ) RO ISR S ARl MOTOR / MODELO LINTEC / G210/ LINTEC / G210/ LINTEC/ G420/ LINTEC / G420/
) ) ) COMBUSTIVEL GASOLINA GASOLINA GASOLINA GASOLINA
CIEINDRADA, (6m?) 208 210 420 POTENCIA MAXIMA (W) 1800 3000 7500 7500
POTENCIA INTERMITENTE cv
(KW/RPM) 7(5,2)/3600 9(6.:6)/3600 10(7.4) /3600 ROTAGAO (RPM.) 3600 3600 3600 3600
POTENCIA CONTINUA (NBR 6396
/1803046) 6 (4.4)/3600 8(5,5)/ 3600 14 (10,3) / 3600
CONSUMO ESPECIFICO (g/kWih) 389 369 369 TENSAO (v) MONOFASICO BIVOLT MONOFASICO MONOFASICO MONOFASICO
110/220 BIVOLT 110/220 BIVOLT 110/220 BIVOLT 110/220
PESO SECO DO MOTOR (kg) 16 25 35
SISTEMA DE PARTIDA MANUAL POR CORDARETRATIL/  MANUAL POR CORDARETRATIL/  MANUAL POR CORDARETRATIL/
ELETRICA (OPCIONAL) ELETRICA (OPCIONAL) ELETRICA (OPCIONAL) PESO A SECO (kg) 31 37 81 81
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